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CENTUM® ist die ideale Lösung für den 
Rohrleitungs- und Anlagenbau. Schwere Lasten, 
wie sie beispielsweise bei großen Rohrdimensionen 
vorkommen, werden sicher und zuverlässig 
abgefangen.

Mit wenigen Bauteilen und einem klaren und 
einfachen Verschraubungssystem, bietet CENTUM® 

entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen, 
geschweißten Stahlkonstruktionen.

Die Vorteile von CENTUM® auf einen Blick:

Kurze Montagezeiten

Stufenlose Positionierung der Anbauteile

Formschlüssige Schraubverbindung mit 
einer max. zul. Lastaufnahme von 10 kN je 
Verschraubung

 Jederzeit demontierbar

Adaptionsmöglichkeiten zu
MEFA-Montageschienensystem

Alle Bauteile sind feuerstückverzinkt oder 
verfügen über eine spezielle Zink-Lamellen-
Beschichtung

Eine geschlossene Profi lgeometrie sorgt für 
höchste Torsionssteifi gkeit

Durchdachte Anbauteile ermöglichen ein 
Höchstmaß an Konstruktionsvariationen

- Die Lösung für schwere Lasten!CENTUM® 
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CENTUM® - Bauteileübersicht

CENTUM XL 100 / XL 120 CENTUM Profi lverbinderCENTUM 
Verbindungstechnik

CENTUM Halter CENTUM Adapterhalter

CENTUM Adapterplatten CENTUM Konsolen CENTUM Winkelbauteile CENTUM Laschen CENTUM Winkelverbinder

CENTUM GelenkverbinderCENTUM Gelenkhalter CENTUM IB-Anbindungen CENTUM 
Einfachanschlüsse

CENTUM 
Massivanschlüsse

CENTUM Grundplatte CENTUM Z-Niederhalter CENTUM Rohrhalter CENTUM Gleitunterlagen CENTUM Spannbügel

CENTUM Schutzkappen Rohrschellen Form A Rohrschellen Form B Rohrschellen Form A Typ 
Standard/Schwerlast

CENTUM Spannklauen
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Rundstahlbügel Gleitlager T Gleitlager T HV,
1 Rohrschelle

Gleitlager T HV,
2 Rohrschellen

Gleitschlitten Gleitschlitten HV Isoliersattel f. Rollenlager Niederhalter

Doppel-Rollenlager, axialEinzel-Rollenlager Doppel-Rollenlager, 
radial-axial

Rohrschelle Form A 
Typ TGA

Bügelschellen

CENTUM® - Bauteileübersicht

Führungsklammer



CENTUM®

14/5 2010/01Tel. +49(0)7944-64-0 Fax +49(0)7944-64-37

14

CENTUM® Profi l XL 100

 CENTUM® Montageprofi l

CENTUM® Profi l XL 120

Systembeschreibung: Technische Daten:
- Modulares System Material: Stahl
- 4-seitig rasterlos in Verbindung mit den CENTUM® Anbauteilen Materialtyp XL 100: S275J2H
- Torsionssteif Materialtyp XL 120 S235JRH
- Hohe Tragkraft Oberfl äche: feuerstückverzinkt

Profi l XL 1001) Profi l XL 1202)

Lagerabstand zul. Lasten über Y-Achse zul. Lasten über Y-Achse
F1 F3 q0 F1 F3 q0

[mm] [kN] [kN] [kN/m] [kN] [kN] [kN/m]

1500 14,97 11,23 20,00 21,06 15,79 28,00
3000 7,48 5,17 4,70 10,53 7,80 7,00
6000 2,20 1,29 0,60 4,34 2,55 1,20

Profi l XL 100
Querschnittsfl äche Torsionswiderstandsmoment           Torsionsträgheitsmoment Flächenträgheitsmoment Widerstandsmoment

Ak Wt It IY-Y IZ-Z WY-Y WZ-Z

973 mm² 56,40 cm³ 86,50 cm4 157,14 cm4 157,14 cm4 31,43 cm³ 31,43 cm³

1) max. Durchbiegung fzul. = L/200 γ = 1,54 Sicherheit Streckgrenze fy = 275 N/mm²
E-Modul 210.000 N/mm² in Ahnlenung an die Güterichtlinie RAL GZ 655

2) max. Durchbiegung fzul. = L/200  γ = 1,54 Sicherheit Streckgrenze fy = 235 N/mm²
E-Modul 210.000 N/mm² in Ahnlenung an die Güterichtlinie RAL GZ 655

Profi l XL 120
Querschnittsfl äche Torsionswiderstandsmoment           Torsionsträgheitsmoment Flächenträgheitsmoment Widerstandsmoment

Ak Wt It IY-Y IZ-Z WY-Y WZ-Z

1444,50mm² 89,10 cm³ 127,00 cm4 310,55 cm4 237,23 cm4 51,76 cm³ 47,44 cm³

F3 F3

L

L/3

q0

L

F1

L

L/2
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CENTUM® Hammersperrkopf

 CENTUM® Verbindungstechnik, gezahnt

CENTUM® Sperrscheibe CENTUM® Hammerschraube

Festigkeits- empf. 
Bezeichnung klasse Anzugsmoment Gewicht

[Nm] [kg/St]

CENTUM® Hammersperrkopf M12x40, gezahnt 10.9 80 0,110

bestehend aus:
CENTUM® Sperrscheibe 10 -- 0,032
CENTUM® Hammerschraube, gezahnt 10.9 80 0,059 
CENTUM® Mutter M12 FK10, DIN EN ISO 4032 10 -- 0,015

Ausführung/Montage: Technische Daten:
Für Profi ltyp: XL 100 und XL 120 Material: Stahl
Produkteigenschaften: formschlüssige Verbindung Materialtyp: S235JR
max. zul. Last:  Fz Fx Fy Oberfl äche: Zink-Nickel

 10 kN 10 kN 10 kN
Sicherheitsbeiwert γ: 2
Einsatzgebiet: Verbindungsbauteile

Montageanleitung für Hammersperrkopf

Platzieren:

Hammersperrkopf durch das
Bauteil und das Profi l an
gewünschte Position stecken.

Ausrichten:

Hammersperrkopf nach vorne zur Füh-
rungsnase kippen (1).

Anschließend durch Eindrehen der
Mutter Hammersperrkopf um 90° 
drehen (Markierungskerbe quer zur 
Langlochrichtung).

Fixieren:

Schräg geneigten Hammersperrkopf mit 
80 Nm anziehen.

Platzieren Ausrichten Fixieren

FZ

FX
FY
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Montagebeispiel Verbindungstechnik, rasterlos, gezahnt

CENTUM®

XL 100
Hammersperr-
kopf

Winkellasche Ecklasche
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Montagebeispiel Verbindungstechnik

Kreuzlasche Winkelverbinder Winkel 4-Loch Halter XL 100 T-Lasche
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Montagebeispiel Verbindungstechnik

Winkel 3-Loch Halter XL 100 Winkelschuh XL Ecklasche L Gelenkhalter
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Montagebeispiel Verbindungstechnik

Winkel 4-Loch Ecklasche L T-Lasche
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Montagebeispiel CENTUM und System 45

Adapterhalter
längs

Adapterhalter
quer

Kreuzlasche T-Lasche Doppel-C-Profil
45/80/3,0 D
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Montagebeispiel an Stahlträger

Rohrhalter
88,9 - 219,1 mm

Rohrhalter
21,3 - 76,1 mm

Massivanschluss Spannbügel
massiv
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Montagebeispiel Lagertechnik

Spannklaue
Typ AF

Gleitunterlage Abhebesich-
erung
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Montagebeispiel Lagertechnik

Gleitunterlage
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Montagebeispiel Lagertechnik

Isoliersattel für
Rollenlager

Gleitschlitten
höhenverstellbar

Gleitschlitten
mit PU-Schale
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